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C01 Blanco  / White

C02 Crema / Cream

C03 Arena / Sand

C04 Vainilla / Vanilla

C05 Nacar / Nacre

C06 Cava / Cava

C07 Siena / Siena

C08 Piedra / Stone

C09 Marfil Claro / Light Ivory

C10 Marfil / Ivory

C11 Beige Claro / Light Beige

C12 Beige / Beige

C13 Coral / Coral

C14 Salmón Claro / Light Salmon

C15 Amarillo / Yellow

C16 Caramelo / Caramel

C17 Marrón Claro/ Light Brown

C18 Turrón / Nougat

C19 Gris Perla / Grey Pearl

C20 Gris Claro / Light Grey

- IMPERMEABLE / WATERPROOF / IMPERMÉABLE

- PISCINAS / SWIMING POOLS / PISCINES

- LIMPIADOR DE JUNTAS /JOINT CLEANER /ENSEMBLE NETTOYEUR

- LIMP. JUNTAS PISCINAS / SWIMING POOLS CLEANER/ PISCINES PROPRES ENSEMBLE

ISANJUNTEX 

PRODUCTOS



C21 Ceniza / Cenere

C22 Salmón / Salmon

C23 Albero / Albero

C24 Azul / Blue

C25 Rubino / Ruby

C26  Terracota / Terracotta

C27 Chocolate / Chocolate

C28 Marrón / Brown

C29 Marrón Oscuro / Dark Brown

C30 Terra / Hearth

C31 Liquen / Lichen

C32 Gris Oscuro / Dark Grey

C33 Gris Acero / Steel Grey

C34 Antracita / Anthracite

C35 Verde / Green

C36 Granate / Gartnet

C37 Rojo / Red

C38 Naranja / Orange

C39 Dorado / Golden

C40 Negro / Black

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICALS PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Clasificación según UNE EN 13888 CG 2 W

Apariencia Polvo coloreado

Agua de amasado 31 ± 1 % (1.5–1.6 

Densidad aparente en polvo  1.2 g/cm3

Densidad aparente en pasta  1.6 g/cm3

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 12808-2) ≤ 2000 mm3  

Resistencia a la compresión (UNE-EN 12808-3) ≥ 15 N/mm2  

Resistencia a flexotracción (UNE-EN 12808-3) ≥ 2.5 N/mm2

Determinación de la Retracción (UNE-EN 12808-4) ≤ 3mm/m

Absorción de agua a 30 min. (UNE-EMN 12828-5) ≤ 2 g

Absorción de agua a 240 min. (UNE-EN 12808-5) ≤ 5 g

Rendimiento* 0,3 - 0,4 Kg/m2

Tiempo de utilización de la pasta** 60 min.

*ensayo realizado sobre 1 mm de espesor y dependiendo del ancho de la junta
**ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 23º y 55% de 

Guía Colores / Color Guide / Guide des Couleurs

- Blanco / White: C-01
- Colores Claros / Light Colors: del C-02 al C-20
- Colores Oscuros / Dark Colors: del C-21 al C-34
- Colores Especiales / Special Colors: delC-35 al C-40
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FÁBRICA:

CAMINO HONDALES S/N 
30850 - TOTANA - MURCIA (ESPAÑA)

OFICINA CENTRAL:

AV. JUAN CARLOS  I, Nº 3 
30850 - TOTANA - MURCIA (ESPAÑA)
Tel: +34 968 420 319
Fax: +34 968 421 133
correo@visanfer.com

DPTO. DE EXPORTACIÓN:

+34 696 472 925   english

+34 699 099 195   english

+34 696 472 940   french

export@visanfer.com

www.visanfer.com

www.visanferexport.com










